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Размер рабочего стола, (д х ш), мм:

Температура нагрева макс., C: 

Мощьность нагрева кВт:

Мощьность насоса кВт:

Производительность насоса, м3 \час: 

Рабочий вакуум, T/М2, бар: 

Уровень защиты: 

Уровень шума дБ:

Напряжение Вт:

Размеры, (д х ш х в), мм:

Вес, Кг:

Характеристики

3000 х 1500

60

4.5

0.75

25

- 0,85

IP53

<70

3Ф 400Вт 50Гц

3100x 1650 x 1600

450

4000 х 1500

60

4,5

0,75

25

- 0,85

IP53

<70

3Ф 400Вт 50Гц

4100x 1650 x 1600

550

VP-3000 VP-4000 VP-4000W

4000 х 1800

60

4,5

1,25

40

- 0,85

IP53

<70

3Ф 400Вт 50Гц

4100x 1950 x 1600

650

Комплектация

Нагревательная система с контролем температуры;
Каучуковая мембрана c эластичностью выше 700%;

Сфера применения

Вакуумные пресса VP серии оптимальное решение для деревообработки. VP-3000/4000 оборудованы системой 
нагрева, что сокращает время высыхания клея и повышает производительность. Модельный ряд представлен 
тремя моделями. Пресса VP серии могут использоваться как для малых мощностей,  так и на больших 
производствах.

Фанеровка, шпонирование и облицовка как плоских, так и криволинейных поверхностей. Покрытие профилей 
с несложным рельефом, шпоном, кожей, бумагой и пластиками.  Производство гнуто-клееных деталей.

VP-3000/4000
МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЙ ПРЕСС

Поверхность рабочего стола из пластика HPL 12мм;
Безмасленный насос 25 или 40м3/час. 


